
Краскораспылитель для грунтовки

Цена: по запросу

Расход воздуха, 
л/мин 250

Диаметр сопла, мм 2,5
Емкость бачка, л 0,5
Рабочее давление, 
бар 3,5

Тип соединения рапид 1/4"
Полный код 8973005874 (760132)
Длина, мм 360
Ширина, мм 220
Высота, мм 120
Артикул 8973005874

Краскораспылитель с верхним бачком, рапид ABAC 8973005874 (760132) обеспечивает быстрое и 
аккуратное нанесение краски на поверхность. Модель работает на сжатом воздухе и отличается 
пожаробезопасностью. Высокая скорость распыления и особая конструкция сопла гарантируют 
эффективность инструмента в работе. Рабочее давление составляет 3,5 бар. Соединение: рапид.
Особенности краскораспылителя Abac 8973005874 (760132)

Конструкция корпуса позволяет легко и просто хранить модель в подвешенном состоянии.

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
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https://abac-russia.com/kraskoraspylitel_dlya_gruntovki_8973005874


Анатомическая форма клавиши ″Пуск″ гарантирует удобное и уверенное ее нажатие.
Рельефная рукоять краскораспылителя с верхним бачком ABAC 8973005874 (760132) не 

выскальзывает из рук и обеспечивает комфорт в работе.

Преимущества

Рапидный тип соединения;
Удобное расположение бачка;
Небольшие габариты;
Долгий срок службы;
Простота применения.


