
Набор из 5 предметов в коробке

Цена: по запросу

Краскораспылитель с 
верхним бачком 1 шт.

Пневмопистолет 1 шт.
Шланг 1 шт.
Пистолет с манометром 1 шт.
Пистолет для вязких 
жидкостей 1 шт.

Полный код 8973005547 
(8222424)

Длина, мм 447
Ширина, мм 288
Высота, мм 110
Вес, кг 2.0
Артикул 8973005547

Набор пневмоинструмента Abac 5 предметов 8973005547 (8222424) предназначен для лакокрасочных 
работ, продувки загрязненных поверхностей сжатым воздухом, подкачки шин, нагнетания 
технических растворов и вязких жидкостей. Корпуса изготовлены из металла, что позволяет 
добиться высокой надежности и длительного срока службы. Также стоит отметить большой рабочий 
ресурс и возможность длительной работы без остановки.
В наборе: краскораспылитель, пневмопистолет, шланг, пистолет для накачки с манометром, 
пистолет для вязких жидкостей
Особенности набора пневмоинструмента Abac

Контроль за уровнем давления
Пистолет для подкачки шин оснащен большим манометром для точного контроля за уровнем 

давления внутри шин.
Регулируемая муфта
Краскораспылитель оснащен специальной муфтой, благодаря которой можно выставить 

необходимую ширину веерообразной струи.
Удобство хранения
Пневмоинструмент оснащен отверстиями для удобного хранения в подвешенном состоянии.
Вместительные бачки

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
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Бачки для распыляемых и нагнетаемых жидкостей имеют большой объем для возможности 
длительной работы без дозаправки.

Преимущества

Рапид-соединение;
Емкость бачка для краскораспылителя - 0.5 л;
Расход воздуха - 150 л/мин;
Нейлоновый соединительный шланг;
Корпусы выполнены из металла, что обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от 

повреждений при ударах и падениях;
Возможность длительной работы без остановки;
Большой рабочий ресурс;
Удлиненное сопло значительно упрощает работу в труднодоступных местах;
Продолжительный срок эксплуатации;
Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.


