
Пневматический гайковерт ударный

Цена: по запросу

Расход воздуха, л/мин 450
Max крутящий 
момент, Нм 1200

Размер патрона 3/4"
Рабочее давление, 
бар 6.9

Тип соединения резьба 1/4"

Полный код 8973005413 
(5333778)

Длина, мм 260
Ширина, мм 260
Высота, мм 85
Вес, кг 4.6
Артикул 8973005413

Ударный пневмогайковерт Abac 8973005413 (5333778) представляет собой инструмент 
профессионального уровня с пневматическим принципом работы. Пневмогайковерт Abac 8973005413 
(5333778) был сконструирован специально для интенсивной работы по заворачиванию и 
выворачиванию болтов, гаек и других крепежных элементов. Модель дополнительно оборудована 
удлинительным штоком для более удобной работы в труднодоступных местах. Для снижения риска 
выскальзывания инструмента из руки оператора, данная модель артикула 8973005413 (5333778) 
снабжена специальным выступом на рукоятке.
Особенности пневмогайковерта Abac 8973005413 (5333778)

Удобное управление. На рукоятке имеется клавиша пуска, что позволяет удобно управлять 
работой инструмента.
Вентиль регулировки. Для контроля подачи сжатого воздуха, на корпусе пневмогайковерта 

имеется специальный удобный вентиль.
Функция реверса. Инструмент оснащен функцией реверса для легкого выкручивания крепежа из 

материала.
Безопасное пользование. Рукоятка инструмента имеет страховочный выступ на основании для 

безопасного удержания инструмента в руке оператора и предотвращения риска его 
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выскальзывания.
Дополнительное приспособление. Работать в труднодоступных местах будет удобно, поскольку в 

конструкции модели Abac 8973005413 (5333778) предусмотрен специальный удлинительный шток.
Максимальный размер крепежа 27 мм.

Преимущества пневмогайковерта Abac 8973005413 (5333778) 

Металлический корпус с высокой теплопроводностью гарантирует исправную работу инструмента 
в течении всего срока эксплуатации
Гайковерт комплектуется десятью насадками различных размеров.
Быстроразъемное соединение рапид дает возможность более удобной работы.
Высокие мощностные показатели инструмента — крутящий момент 1200 Нм и ударный механизм 

— обеспечивают работу с большей производительностью.
Для снижения риска выскальзывания инструмента из руки, рукоятка пневмогайковерта артикул 

8973005413 (5333778) оснащена специальным выступом.


