
Пневматический гайковерт ударный + 4 головки

Цена: по запросу

Расход воздуха, л/мин 250
Max крутящий 
момент, Нм 345

Размер патрона 1/2"
Рабочее давление, бар 6
Тип соединения рапид 1/4"

Полный код 8973005871 
(750157)

Длина, мм 360
Ширина, мм 225
Высота, мм 75
Вес, кг 1.1
Артикул 8973005871

Пневмогайковерт Abac с 4 головками 750157 используется для работы с твердыми соединениями 
благодаря высокому показателю крутящего момента. Корпус выполнен из металла и обеспечивает 
надежную защиту внутренних узлов от повреждений при ударах и падениях. Пневмоинструмент 
отличается гораздо большим рабочим ресурсом, нежели электроинструмент, и способен длительное 
время работать без остановки.
Особенности пневмогайковерта Abac

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает внутренним узлам инструмента отличную защиту 
от механических повреждений, тем самым продлевая срок их службы.
Рукоятка имеет удобную для хвата форму, края закруглены для удобного хвата и удержания без 

проскальзывания руки.
Тип патрона - квадрат с фрикционным кольцом
В комплекте с гайковертом поставляются 4 насадки - 15, 17, 19, 21 мм для возможности работы с 

крепежами различного диаметра.

Преимущества

Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;
Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
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https://abac-russia.com/pnevmaticheskiy_gaykovert_udarnyy__4_golovki_8973005871


Пневмогайковерт Abac с 4 головками 750157 экономически оптимален с точки зрения 
использования инструмента в течении длительного промежутка времени;
Устойчивость к перегрузкам благодаря пневмодвигателю;
Быстросъемное соединение;
Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.


