
Пневматический винтоверт

Цена: по запросу

Тип соединения рапид 1/4"
Рабочее давление, бар 6,3
Расход воздуха, л/мин 480
Максимальный крутящий 
момент, nm 8

Частота вращения, об/мин 1800
Полный код 2809913171
Длина, мм 210
Ширина, мм 43
Высота, мм 150
Вес, кг 1.1
Артикул 2809913171

Пневмовинтоверт Abac 2809913171 предназначен для работ с крепежами. Значение крутящего 
момента настраивается с помощью специальной муфты в диапазоне от 3 до 8 Нм, что позволяет 
максимально точно настроиться под работу с конкретным материалом. Инструмент имеет 
достаточно узкий длинный корпус, что упрощает ведение работы в труднодоступных местах. Также 
модель отличается достаточно малым для пневмоинструмента весом - всего 1.1 кг. Это значительно 
снижает энергоемкость рабочего процесса.
Особенности пневмовинтоверта Abac 2809913171

С помощью специальной муфты на корпусе можно выставлять необходимое значение крутящего 
момента под конкретный материал.
Пневмовинтоверт Abac 2809913171 оснащен удобным переключателем режима реверса - в 

пределах досягаемости большого пальца без смены хвата рукоятки.
Рукоятка инструмента имеет удобную форму, края тщательно сглажены и не врезаются в руку, 

что обеспечивает надежный хват.

Преимущества пневмовинтоверта Abac 2809913171

Корпус выполнен из металла и обеспечивает надежную защиту внутренних узлов от повреждений 
при ударах и падениях;

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
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Возможность длительной работы без остановки;
Большой рабочий ресурс;
Удлиненное сопло значительно упрощает работу в труднодоступных местах;
Быстросъемный штуцер в комплекте;
Продолжительный срок эксплуатации;
Малый вес снижает энергоемкость рабочего процесса.


