
Пневмопистолет для накачки шин с манометром

Цена: по запросу

Расход воздуха, 
л/мин 100

Рабочее 
давление, бар 10

Тип соединения рапид 1/4"

Полный код 2809913622 
(8973005910, 756532M)

Длина, мм 338
Ширина, мм 240
Высота, мм 40
Артикул 2809913622

Пистолет для накачки шин Abac 8973005910 - представитель профессионального класса. Модель 
оснащена большим манометром, благодаря которому очень удобно отслеживать остаточное 
давление в шинах. Инструмент обладает большим рабочим ресурсом, а также отличается низкой 
пожаро- и взрывоопасностью рабочего процесса. Корпус выполнен из металла, что позволяет 
добиться отличной ударостойкости.
Особенности пистолета Abac 8973005910

Контроль за уровнем остаточного давления в шинах осуществляется с помощью большого 
манометра.
Пистолет для накачки шин Abac рапид 8973005910 оснащен отверстием для удобного хранения в 

подвешенном состоянии.

Преимущества пистолета Abac 8973005910

Большой рабочий ресурс;
Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса;
Отличная ударостойкость благодаря металлическому корпусу;

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

https://abac-russia.com/pnevmopistolet_dlya_nakachki_shin_s_manometrom_2809913622


Соединение типа рапид для быстрого и удобного подключения шланга для подачи воздуха.


