
Пневмошлифмашинка плоская

Цена: по запросу

Расход воздуха, 
л/мин 336

Рабочее давление, 
бар 6.3

Крепление 
шлифлиста зажим

Рабочая 
поверхность, мм 93х176

Тип вибрационная
Частота вращения, 
об/мин 8000

Полный код 8973005428 
(5333943)

Длина, мм 385
Ширина, мм 215
Высота, мм 145
Вес, кг 1.4
Артикул 8973005428

Пневматическая плоскошлифовальная машина ABAC 8973005428 (5333943) предназначена 
для шлифовки поверхностей. Инструмент оснащен патрубком пылеотвода, что позволяет содержать 
рабочее место в чистоте. Пневмодвигатель обладает большим рабочим ресурсом, а так же способен 
длительное время работать без перегрева. Главная рукоятка имеет прорезиненную накладку, 
которая не позволяет руке скользить, обеспечивая надежный хват.
Особенности плоскошлифовальной машины Abac 8973005428 (5333943)

Корпус инструмента изготовлен из металла, что обеспечивает отличную защиту внутренних 
элементов от повреждений при падениях и ударах.
Основная рукоятка имеет прорезиненную накладку для надежного удержания без 

проскальзывания руки.
Удобная дополнительная рукоятка округлой формы надежно лежит в руке и обеспечивает 

надежный хват инструмента обеими руками.
Пневматическая плоскошлифовальная машина ABAC 8973005428 (5333943) имеет патрубок 

пылеотвода для поддержания чистоты на рабочем месте.

ABAC-RUSSIA.COM
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)181·33·30, info@abac-russia.com
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00
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Преимущества плоскошлифовальной машины Abac 8973005428 (5333943)

Используется для шлифовки и полировки различных поверхностей;
Отлично подходит для работы в жестких условиях;
Рабочая поверхность производит периодическое возвратно-поступательное движение в одном 

направлении;
Высокая производительность благодаря мощному двигателю;
Гораздо больший рабочий ресурс по сравнению с электроинструментом;
Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса благодаря работе на сжатом воздухе;
Экономически оптимален с точки зрения использования инструмента в течении длительного 

промежутка времени;
Способна работать без остановки длительное время.


